SUPPLY COMPANY

Couleurs et Additifs au service des Entreprises

Nuancier des oxydes de fer micronisés

Easy-disperse DETECH

Full shade

3%Pigmentin
white cement

Reduction with

Ti-pure R-706(1:5)

Micronized
Mass tone

Reduction with
Ti-pure R-706(1:5)

RED 4110 RED 4110 RED 4110 . RED S110M S110M
:
RED 4120 RED 4120 RED 4120 RED S130M S130M

X

ED 4125

RED 4130

RED 4140

YELLOW 4920

ORANGE 4960

BLACK 4330

BLACK  4330-3

P

ED 4125

RED 4130

Py

ED 4140

ORANGE 4960

BROWN 4686

BLACK  4330-3

Py

ED 4125

RED

N
-
w
o

RED

N
-
N
o

YELLOW 4920

ORANGE 4960

BROWN 4686

BLACK  4330-3

YELLOW  S920M

YELLOW S932MLV

Low Viscosity

BLACK S330M

YELLOW  S920M

YELLOW S932MLV
Low Viscosity

BLACK S330M

Nos oxydes de fer sont destinésdl'industrie du BIP; ils sont miscibles entre eux offrant ainsi we palette de coulewrs trés large et trés profondre. Attention nous
préconisons de proceder o des essais de couleur au préalable, avant toute production. Les couleurs sont obtemus sur la base des échantillons que nous tenons 4 votre
disposition. Nos pigments sont fabriqués pour résister aux IV et dans wn soucls de respect de 1 environnement.
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SUPPLY COMPANY

Couleurs et Additifs au service des Entreprises

Nuancier des oxydes de fer micronisés
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Index No.
4110
4120
4125
Red 4130 .
C.l.Pigment 4140
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C.1.77491 S110M
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combination of
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S920M
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um
0.1
0.2
0.2  spherical
0.2
0.3
0.9 6.0 25
0.1 6.0 25

0.1x0.8 acicular

predom

0.1x0.8 acicular

0.1x0.4 6.0 25
0.1x0.4 6.0 25
irregular
0.1-0.8
0.2 spherical
0.2
0.2 4.0 50

Nos oxydes de fer sont destinésil'industrie du BTP: ils sont miscibles entre eur offrant ainsi wne palette de coulewrs trés large et trés profondre. Attention nous
préconisons de procéder o des essais de couleur au préalable, avant toute production. Les couleurs sont obterus sur la base des échantillons que nous tenons o votre

disposition. Nos pignents sont fabriqués pour résister aux IV et dans un soucis de respect de | environnement.
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